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Datalogic Heron HD3100 
Dane techniczne 
Producent 
Datalogic  
Typ czytnika 
ręczny  
Rodzaj czytnika 
linear imager  
Źródło światła 
CCD Solid-State (2500 pixels)  
Odczytywane kody kreskowe - 1D 
Tak  
Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar 
Tak  
Odczytywane kody kreskowe - 2D 
Nie  
Odczytywane kody kreskowe - PDF417 
Nie  
Odczytywane kody kreskowe - OCR 
Nie  
Odczyt kodów z ekranów LCD 
Tak  
Zasięg odczytu (głębia odczytu) 
20 mm – 400 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)  
Szybkość skanowania / tolerancja ruchu 
do 270 skanów/s.  
Minimalny kontrast kodu 
15%  
Wytrzymałość 
wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m  
Norma przemysłowa (klasa szczelności) 
IP40  
Pobór prądu 
praca (maksymalna): <500 mA @ 5 VDC; praca (standardowa): <300 mA @ 5 VDC  
Napięcie zasilania 
5 VDC +/- 5%  
Temperatura pracy 
0°C do 50°C  
Temperatura przechowywania 
-20°C do 70°C  
Dopuszczalna wilgotność otoczenia 
5 – 90% bez kondensacji  
Wymiary 
152 mm x 153 mm x 68 mm  
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Waga 
150g  
Wyzwalanie odczytu 
ręczne, automatyczne  
Sygnalizacja odczytu 
dźwiękowa (regulowany ton i głośność), informacja o prawidłowym odczycie Datalogic "Green Spot"; 
boczne i górne podświetlenie; dioda LED prawidłowego odczytu 
Interfejsy 
RS232; KBW; USB 
 


